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List of publications and documents on research on and applications 
of the HBV model 

 
 
The following list covers publications and documents, which have been identified to be related to the development 
and use of the HBV model. The list includes work carried out at the Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI) or elsewhere.  
  
The sources of the list are mainly documents at SMHI, input from colleagues abroad, Google, Yahoo and 
www.webofknowledge.com.  I am aware of the fact that this list is far from complete. In some cases countries or 
regions are indicated in red to facilitate search.  
 
At the end of the document an extracted list of Ph.D. theses can be found as well as a list of countries and a world 
map. 
 
Thank you all for your contributions! 
 
Sten Bergström 
 
1972 
 

1. Bergström, S. (1972) Utveckling och tillämpning av en digital avrinningsmodell. SMHI, Notiser och 
preliminära rapporter, ser. Hydrologi nr 22. Also in Bind 2; Nordic Hydrological conference, Sandefjord, 
Norway. 
 

2. Bergström, S. (1972) The application of a simple rainfall-runoff model to a catchment with incomplete data 
coverage. SMHI, Notiser och preliminära rapporter, ser. Hydrologi No. 26. IHD-Report. 

 
3. Bergström, S. (1972) Studiebesök på Irland (In Swedish: Study visit to Ireland) SMHI, HBV, Rese-PM nr 

15. 1972-08-09. (Includes shorts notes on a discussion on hydrological modelling with E. Nash and J.E. 
O’Conner.)  

 
1973 
 

4. Bergström, S. (1973) Utveckling och tillämpning av SMHIs avrinningsmodell, HBV-2. Femte Nordiske 
Feltsymposium, Institutt for Vassbygging, NTH, Trondheim. 

 
5. Bergström, S., and Forsman, A. (1973) Development of a conceptual deterministic rainfall-runoff model. 

Nordic Hydrology, Vol. 4, No. 3. 147-170. 
 

6. Forsman, A och Fremling, S. (1973) Vatten, vatten! In: Vädret Vattnet och Vi - SMHI fyller 100 år (page 
223-224). SMHI/Allmänna Förlaget. Stockholm. 

 
7. Lindh, G. (1973) Metoder för beräkning av dagvattenavrinning. Väg- och vattenbyggaren, 6, pp 623-626. 
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1974 
 

8. Bergström, S. (1974) Avrinning i modell och verklighet. Forskning och framsteg nr 5. 
 

9. Bergström, S. (1974) Metodiken vid utveckling av matematiska avrinningsmodeller.Vannet i Norden, årg. 7, 
nr 2. 

 
1975 
 

10. Bergström, S. (1975) The development of a snow routine of the HBV-2 model. SMHI/HBV, PM nr 142. 
 

11. Bergström, S. (1975) The development of a snow routine of the HBV-2 model. Nordic Hydrology, Vol. 6, 
No. 2. 

 
12. Bergström, S., and Jönsson, S. (1975) Calibrating and testing a reservoir inflow model - A case study. SMHI, 

HBV Memo. No. 157. (Prepared for the International Symposium and Workshops on the Application of 
Mathematical Models in Hydrology and Water Resources Systems, Bratislava, 1975.) 

 
1976 
 

13. Aam, S and Fjeld, M. (1976) Kontinuerlige og diskrete likninger for Sira-Kvina tilsigsmodell. rapport 
STF48-F76054 SINTEF, Trondheim. 

 
14. Aam, S. og Killingtveit, Å. (1976) Resultater fra tilsigsbregninger for Sira-Kvina. Arbeidsnotat 7621408, 

EFI, Trondheim. 
 

15. Bergström, S. (1976). Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian 
catchments. SMHI, Reports RHO, No. 7, Norrköping. (Also as: Bergström, S. (1976) Development and 
application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments. Institutionen för Teknisk 
Vattenresurslära, LTH, Bulletin Series A, No. 52, Lund. SMHI, Report RHO No. 7.) Ph.D. thesis. 

 
16. Bergström, S., (1976) Hydrologiska prognosmodeller. Svenska Kraftverksföreningens publikation nr 566 

(1976:5) Också publicerad i proceedings från diskussionsmöte rörande hydrologiska modeller I Trondheim 
25-26 mars 1976. Institutt for Vassbygging, Norges Tekniske Högskole, Trondheim)  

 
17. Bergström, S., and Jönsson, S. (1976) The application of the HBV runoff model to the Filefjell research 

basin. SMHI, Report RHO No. 5. 
 

18. Bergström, S., och Jönsson, S. (1976) Tillämpning av HBV-2-modellen på regleringsmagasin i 
Ångermanälven. SMHI, HB-rapport nr 18. 

 
19. Fjeld, M. (1976) Kalmanfilterestimator for tillsigsprediksjon. Arbetsnotat 76-138-T. SINTEF, Trondheim. 

 
20. Houmöller, O. (1976). En hydrologisk-geologisk undersgelse af Giber A-området Grundvandsinvindningens 

inflydelse på det hydrologiske kredslöb. (A hydrogeologicai investigation of the Giber river basin. The effect 
of groundwater use on the hydrological cycle. In Danish.) Aarhus University, Laboratory for Applied 
Geophysics, Aarhus, Denmark. 

 
1977 
 

21. Aam, S., Fossdal, M., Wingård, B., Killingtveit, Å og Fjeld, M. (1977) Hydrologisk modell for drift av 
kraftverk. Rapport fra EFI, NVE, Institutt for Vassbygging og SINTEF (STF48-A77009). 

 
22. Bergström, S. (1977) Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognoser för Emån under våren 1977. SMHI, 

HBV-PM nr 219. (Bidrag till Rapport avgiven av Emåutredningen Ds Jo 1977:9.) 
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23. Fossdal, M. (1977) Utvidelese av avlöpsserien for Steinslandsvatn ved hjelp av en deterministisk modell. 

NVE, Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdelning, Rapport nr. 6-77, Oslo. 
 

24. Kuusisto, E. (1977) Konseptuaalisten valuntamallien soveltamisesta Suomessa. Vesitalous, 1 (1977) XVIII. 
 

25. Svensson, S. (1977) A statistical study for automatic calibration of  a conceptual runoff model. SMHI 
Reports RHO No. 10. Norrköping. 

 
1978 
 

26. Aam. S. (1978) Metoder for parameterestimering. Erfaringer ved bruk av HBV- og SNSF-modellen. 50 pp. 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, EFI-TR 2310, Trondheim. 

 
27. Aam, S., Gjelstad, A. og Killingtveit, Å. (1978) Sorvatn-feltet, Tilpassning av HBV- og SNSF-modellerne. 

Rapport fra EFI (EFI-TR 2307) og Institutt for vassbygging (B 1-78-10).  
 

28. Aam, S., Gjelstad, A. og Killingtveit, Å. (1978) Naeverdal-feltet, Tilpassning av HBV- og SNSF-modellerne. 
Rapport fra EFI (EFI-TR 2308) og Institutt for vassbygging (B 1-78-11).  

 
29. Aam, S., Gjelstad, A. og Killingtveit, Å. (1978) Aursunden-feltet, Tilpassning av HBV- og SNSF-

modellerne. Rapport fra EFI (EFI-TR 2309) og Institutt for vassbygging (B 1-78-12).  
 

30. Andersen, J. (1978) Flood forecasting model for the lower Glomma catchment. Comparative tests of 
hydrological models for operational use on Norwegian catchments. An inter-institutional project. In: 
Contributions to Nordic Hydrological Conference, Helsinki 1978. pp 1.1-1.9. Norwegian Water Resources 
and Electricity Board, hydrological Division, Oslo. 

 
31. Bergström, S. (1978) Tillämpning av en hydrologisk prognosmodell för Tidan 1978. SMHI, HBV-PM nr 

249. (Bidrag till Vattenplaneringsutredningen.) 
 

32. Bergström, S. (1978) Prognosmodell för tillrinningen till Hjälmaren. SMHI, HBV-PM nr 262. (Bidrag till 
Hjälmareutredningen, Jo 1976:10.) 

 
33. Bergström, S. (1978) Spring flood forecasting by conceptual models in Sweden. Proceedings: Modeling of 

Snow Cover Runoff, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, New 
Hampshire, 26 - 28 Sept., 1978. 

 
34. Bergström S., Persson, M., Sundqvist, B. (1978) Operational hydrological forecasting by conceptual models. 

SMHI, HB-Report No. 32. 
 

35. Killingtveit, A. and Aam, S. (1978). En fordelt modell for snöackumulering og -avsmältning. (A distributed 
model for snow accumulation and melt, in Norwegian). EFI - Institutt for Vassbygging, NTH, Trondheim, 
Norway. 

 
36. Olaussen, E. and A. Gjelsvik (1978) Tilsigsprognoser ved hjelp av hydrologisk modell. EFI teknisk rapport 

TR 2327. 48 pp. Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, Trondheim. 
 

37. Sælthun, N.R.(1978) Hydrologiske modeller ved driftsoptimalisering av vannkraftverk. In: Matematiske 
modellers anvendelse i hydrologi. Nordisk ekspertmøte, Oslo nov 1977. Eds. B. Wingård and Å. Killingtveit. 
Nordic IHP Report 1. pp 10-17. Norsk hydrologisk komité, Oslo,  ISBN 82-7086-025-5. 

 
38. Sælthun, N.R. (1978) Comparative tests of hydrological models for operational use on Norwegian 

catchments. An inter-institutional project. In: Contributions to Nordic Hydrological Conference, Helsinki 
1978. pp 5.1-5.11. Norwegian Water Resources and Electricity Board, hydrological Division, Oslo. 
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39. Sælthun, N.R.(1978) Knappom i Flisavassdraget - tilpassing av hydrologiske modeller. Prosjektet 

hydrologiske prognosemodeller 38 pp. Hydrologisk avdeling, NVE, Oslo. 
 

40. Sælthun, N.R. (1978) Use of integrated hydrological models with distributed snow cover description for 
hydrological forecasting in Norway. In: Proceedings: Modeling of snow cover runoff, Hanover 1978. Ed. S. 
C. Colbeck. Corps of Engineers, Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, NH. 

 
41. Virta, J. (1978) A rainfall-runoff model for catchment areas with abundance of lakes. University of Helsinki, 

report series in Geophysics, No.7. 
 

42. Wingård, B, Saelthun, N.R., Aam, S. and Killingtveit, Å. (1978). Hydrologiske modeller for tillsigsprognoser 
og kraftverksdrift. Hydrologisk avdelning, NVE, EFI, Institutt for vassbygging, Trondheim. 

 
1979 
 

43. Aam, S. (1979) Sira-Kvina: Tilpasning av en hydrologisk modell. TR 2428 EFI Teknisk rapport 187 pp. 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, Trondheim. 

 
44. Bergström, S. (1979) Erfarenheter av tillämpningar av HBV-modellen på vattendrag i Indien. Internt 

SMHI/HBV- pm nr 285. India  
 

45. Bergström, S., och Jönsson, S. (1979) Utvärdering av 1979 års vårflodsprognoser. SMHI, HB-rapport nr 35. 
 
1980 
 

46. Bergström, S. (1980) Some aspects on operational applications of conceptual hydrological models developed 
for representative and experimental basins. Contribution to the UNESCO-IAHS International Symposium on 
the Influence of Man on the Hydrological Regime with Special Reference to Representative and Ex-
perimental Basins, Helsinki, June 1980. 

 
47. Bergström, S., and Chaturvedi, M.C. (1980) Institutional collaboration between IIT-Delhi and SMHI, 

Norrköping, on water resources development - hydrological forecasting. Report on Phase I and programme 
for Phase II. SMHI, HBV-PM No. 317. 

 
48. Bergström, S., Häggström, M., och Persson, M. (1980) Utvärdering av 1980 års vårflödesprognoser. SMHI, 

HB-rapport nr 44. 
 

49. Fjeld, M. and Aam, S. (1980) An implementation of estimation techniques to a hydrological model for 
prediction of runoff to a hydroelectric power station. IEE transactions on Automatic Control, Vol. AC-25, 
No. 2.  

 
50. Forsman, A. (1980) Hydrologin förr och nu. I. Nordisk Hydrologi i utveckling. HB-Rapport nr 42 Tillägnad 

Ragnar Melin på hans 90-årsdag den 2 dedember 1980. SMHI, Norrköping 1980 
 
1981 
 

51. Bergström, S., Häggström, M., och Persson, M. (1981) Utvärdering av 1981 års vårflödesprognoser. SMHI, 
HB-rapport nr 49. 

 
52. Bergström, S., och Persson, M. (1981) Modellering av glaciäravrinning på Island. Vannet i Norden nr 1:1981 

 
53. Lundquist, D. (1981) Snömodellstudier i Dyrdalen. Intern rapport nr. 5. Norsk hydrologisk komité, Oslo. 
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54. Ottoson, A. (1981) Klimatförändringars effekt på vattenföringen. Enskilt arbete utfört på kurs ME 407 i 
Meteorologi. HT 1981. 

 
55. Sande, H (1981) HBVSIM - Storvatn: Operativ hydrologisk modell for tilsigsprognosering. EFI teknisk 

rapport 2717. 44 pp. Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, Trondheim. 
 
1982 
 

56. Bergström, S. (1982) HBV-modellen efter 10 år. Nordisk Hydrologisk Konferens 1982, Förde, Norge. Also 
as SMHI/HBV, PM nr 327. 

 
57. Bergström, S., Einarsson, K., och Persson, M. (1982) Modellering av glaciäravrinning på Island. Nordisk 

Hydrologisk Konferens 1982, Förde, Norge. 
 

58. Bergström, S. (1982) Grundvattenbildning i ett moränområde - analys med hjälp av avrinningsmodeller. 
Lägesrapport januari 1982 samt planer för fortsatt arbete. SMHI, HBV PM nr 325. (1982 01-13) 

 
59. Bergström, S. and Persson, M. (1982) Grundvattenberäkningar och vattenbalans i Finnsjöområdet. 

SMHI/HBV PM nr 332. 
 

60. Bergström, S., Persson, M., och Sandberg, G. (1982) Grundvattensimulering i sluten akvifer, exempel från 
Harestads-området. Vannet i Norden, nr 4, årg. 15. SMHI, HOf-PM nr 2. 

 
61. Lundberg, A. (1982) Combination of a conceptual model and an autoregressive error model for improving 

short time forecasting. Water Resources Engineering, Luleå University, Sweden, Series A No. 88. (TULEA 
1983:32) 

 
62. Lundberg, A. (1982) Combination of a conceptual model and an autoregressive error model for improving 

short time forecasting. Nordic Hydrol. pp 233-246. 
 

63. Sandberg, G. (1982) Utvärdering och modellsimulering av grundvattenmätningarna i Ångermanälvens övre 
tillrinningsområde. SMHI, Hydrologiska/oceanografiska avdelningen, rapport HO 2, Norrköping  

 
1983 
 

64. Bergström, S., and Brandt, M. (1983) Snow mapping and hydrological forecasting by airborne γ-ray 
spectrometry in northern Sweden. IAHS Publ. No. 145, Proc. of the Hamburg Symposium, August 
1983.SMHI, HOf-PM No. 10. 

 
65. Bergström, S., och Lindahl, S. (1983) Q? - Beräkning av vattenföring i ouppmätta vattendrag - Lägesrapport 

november 1983. FoU-Notis nr 26. 
 

66. Bergström, S. and Sandberg, G. (1983) Simulation of groundwater response by conceptual models - Three 
case studies. Nordic Hydrology, Vol. 14, No. 2. 

 
67. Bergström, S. and Sandberg, G. (1983) försök att uppskatta infiltrationen i berg genom simulering av 

piezometriska observationer i Finnsjöområdet. SMHI/Hof , PM nr 5. 
 

68. Bergström, S., and Sundqvist, B. (1983) Synoptic water balance mapping in Sweden. Contribution to the 
IAHS Workshop on New Approaches in Water Balance Computations, Hamburg 1983, IAHS Publ. No. 148.  

 
69. Häggström, M. och Persson, M. (1983) Utvärdering av 1982 års vårflödesprognoser. SMHI, rapport HO 4, 

Norrköping. 
 

70. Persson, M. (1983) Uppdatering av HBV-modellen. SMHI HOh PM nr 18, Norrköping. 
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1984 
 

71. Bergström, S. (1984) Användning av nederbörd-avrinningsmodeller i Sverige. Bidrag till Nordiskt 
Arbetsmöte om Hydrologiska Modeller i Vattenplaneringen, Vettre, Norge, juni 1984. SMHI, HOf-PM nr 32. 

 
72. Bergström, S. (1984) Extrem tillrinning till regleringsmagasin - Diskussion om problemställningen och 

beräkningsexempel för övre Indalsälven. SMHI, HOf-PM nr 31. 
 

73. Braun, L.N. and Lang, H. (1984) Simulation of snowmelt-runoff in lowland and lower alpine regions of 
Switzerland. Contribution to the AGU 1984 Fall Meeting, San Fransisco. 

 
74. Bhatia, P.K., Bergström, S., and Persson, M. (1984) Application of the distributed HBV-6 model to the 

Upper Narmada basin in India. SMHI, Report RHO No. 35. 
 

75. Bergström, S., och Brandt, M. (1984) Snömätning med flygburen gammaspektrometer i Kultsjöns 
avrinningsområde 1980 - 1984. SMHI, Rapport HO nr 21 (slutrapport till VASO). 

 
76. Bergström, S., Carlsson, B., and Sandberg, G. (1984) An approach to streamwater pH modelling - The 

PULSE model. Nordic Hydrologic Conference, Nyborg, Denmark. NHP Report  No. 5. 
 

77. Bergström, S., and Johansson, B. (1984) A manual procedure for runoff simulation by the HBV-model. 
Vannet i Norden, No. 2, årg. 17. 

 
78. Guttormsen, O. and Killingtveit, Å. (1984): Flomforhold i Gaula. Rapport STF60 A84032. 81 pp. Norges 

hydrotekniske laboratorier/Institutt for vassbygging, Trondheim. ISBN 82-595-3589-0. 
 

79. Häggström, M. (1984) Utvärdering av 1983 års vårflödesprognoser. SMHI, rapport HO 19, Norrköping. 
 

80. Häggström, M. och Persson, M. (1984) Utvärdering av 1983 års vårflödesprognoser. SMHI, rapport HO 17, 
Norrköping. 

 
81. Johansson, B. (1984) Vattenståndsprognoser för Hammarsjön - Helge å. En utredning för Kristianstads län. 

SMHI, rapport HO 18. Norrköping. 
 

82. Larsson, B. and Ohlin, H. (1984) Modellering med HBV och SWMM i semiaritt klimat. Examensarbete vid 
Institutionen för Teknisk Vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 

 
83. Lindström, G. (1984) Simulering av uppehållstider med PULS-modellen. C-betygsuppsats, Avdelningen för 

Hydrologi, Uppsala Universitet, Uppsala. 
 

84. Lundquist, D. (1984) Vassdragsmodell brukt til flomberegninger. Nordic Hydrologic Conference, Nyborg, 
Denmark. NHP Report No. 5. 

 
85. Moore, R.D., and Owens, I.Y. (1984). A conceptual runoff model for a mountainous rainon-snow 

environinent, Cralgieburn range, New Zealand. Journal of Hydrology (N.Z.), Vol. 23, No. 2. 
 

86. Sælthun, N.R. (1984) Nedbør/avløpsmodeller. Status i Norge. In: Anvendelse av hydrologiske modeller i 
vannbruksplanlegging. Nordisk arbeidsmøte, Vettre konferansesenter juni 1984. Ed. Å. Killingtveit. NHP-
rapport 6. pp 17-26. Koordineringskomitéen for hydrologi i Norden, Oslo. ISBN 82-554-0403-1. 

 
87. Sælthun, N.R (1984) Markvannsparametre i HBV-modellen. In: Aktiviteter på markvannssektoren i Norge. 

Ed. T. Ziegler. Rapport 16. pp 35-41. Norsk hydrologisk komité, Oslo, 1984. ISBN 82-554-0387-6. 
 

 



 7

1985 
 

88. Bergström, S., och Brandt, M. (1985) Erfarenheter från snömätning med flygburen gamma-spektrometer i 
Kultsjöns avrinningsområde i Sverige 1980 - 1984. Nordiskt Expertmöte om Snötaxering med 
Gammastrålningsteknik, Rovaniemi, 9 - 10 oktober 1984, NHP-Rapport nr 8. 

 
89. Bergström, S., and Brandt, M. (1985) Measurements of areal water equivalent of snow by natural gamma 

radiation - experiences from northern Sweden. Hydrological Sciences Journal, Vol. 30, No. 4. 
 

90. Bergström, S., Brandt, M., och Carlsson, B. (1985) Hydrologisk och hydrokemisk modellberäkning i sjörika 
skogsområden. Vatten 41:3. 

 
91. Bergström, S., Carlsson, B., Sandberg, G., and Maxe, L. (1985) Integrated modelling of runoff, alkalinity and 

Ph on a daily basis. Nordic Hydrology, Vol. 16, No. 2. 89-104. 
 

92. Bergström, S., Persson, M., Johansson, B.  (1985) The HBV- Hydrological forecasting system and its 
application to upper Narmada basin”. IN: International wokshop on operational applications of 
mathematical models (surface water) in developing countries. February 26 – March 1, Volume I. Kapoor, 
P.N. & Gosain, A.K. (ed.) New Delhi.  

 
93. Berndtsson, R., Dahlblom, P., Hogland, W., Larson, M., Nguyen, V.L., and Niemczynowicz, J. (1985). 

Hydrological studies in Tunisia Dept. of Water Resources Engineering, Lund University, Report No. 3107, 
Lund. 

 
94. Braun, L. N. (1985) Simulation of snowmelt-runoff in lowland and lower alpine regions of Switzerland. 

Züricher Geographischer Schriften, Heft 21. ETH Geographisches Institut, Eidgenössische Technische 
Hochschule, Zürich. Ph.D. thesis. 

 
95. Grahn, G., Johansson, B. and Norlander, B. (1985). Beräknat markvattenunderskott i Simlångens 

avrinningsområde 1934-83. (Computed soil moisture deficit in the Simlången basin 1934-83, in Swedish) 
SMHI, HO Report, No. 29. Norrköping. 

 
96. Grahn, G., Johansson, B. and Norlander, B. (1985). Beräknat markvattenunderskott i Emåns 

avrinningsområde 1934-83. (Computed soil moisture deficit in the Emån basin 1934-83, in Swedish) SMHI, 
HO Report, No. 30. Norrköping. 

 
97. Gyaw, O. and Persson, M. (1985). Application of the HBV model to pilot basins in Burma SMHI, Reports 

HO, No. 31, Norrköping. 
 

98. Johansson, B., Persson, M., Sandberg, G., and Robles, E. (1985). Aplicación del modelo HBV a Ia Cuenca 
del Lago de Arenal en Costa Rica. SMHI, HO 28, Norrköping. 

 
99. Kapoor, P.N. & Gosain, A.K. (ed.) International wokshop on operational applications of mathematical 

models (surface water) in developing countries. February 26 – March1 1985,Volume II. Civil Engineering 
Department Indian Institute of Technology, New Delhi 

 
100. Kapoor, P.N. & Gosain, A.K. (ed.) International wokshop on operational applications of mathematical 

models (surface water) in developing countries. February 26 – March1 1985, Summary and 
Recommendations. Civil Engineering Department Indian Institute of Technology, New Delhi 

 
101. Persson, M. (1985) Hydrologiskt prognossystem för persondator. SMHI, HOh PM nr 52, Norrköping. 

 
102. Vehviläinen, B. (1985) Snömodellering och prognoser – finska erfarenheter. Vannet i Norden no. 4. 
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103. Vikerfors, L. (1985) HBV-modellstudie för restproduktupplag i Kristineberg. Examensarbete i Hydrogeologi, 
Kvartärgeologiska avdelningen, Uppsala universitet.  

 
1986 
 

104. Allard, B., Bergström, S., Brandt, M., Karlsson, S., Lohm, U., och Sandén, P. (1986) Bersbo - några resultat 
från hydrokemisk modellstudie av metalltransport från läckande varphögar. Vannet i Norden, nr 1, årg. 19. 

 
105. Bergström, S. (1986) Ett hydrologiskt modellsystem för skogs- och jordbruksområden - Erfarenheter av 

HBV- och PULS-modellen. Bidrag till Nordiska Jordbruksforskares Förenings Workshop om 
Agrohydrologiska Modeller, Uppsala, 18 - 19 mars. 

 
106. Bergström, S. (1986) Recent developments in snowmelt-runoff simulation. Am. Water Res. Ass., Cold 

Regions Hydrology Symposium, Fairbanks, July 1986. 
 

107. Bergström, S. (1986) Simulation of Ph, alkalinity and residence time in natural river systems. Contribution to 
the COST Workshop on Reversibility of Acidification, Grimstad, Norway, 9 - 11 June. 

 
108. Brandt, M. (1986) Simulering av kväveutlakning från åkermark. SMHI/Hof. Lägesrapport 1986-02-25. 

 
109. Brandt, M., Bergström, S., och Gustafson, A. (1986) Modellberäkning av avrinning och kväveläckage från 

två åkrar i Sydsverige. Vatten, 42:3. 
 

110. Brandt, M., Rosén, K., Carlsson, B., och Bergström, S. (1986) Inverkan av kalavverkning på avrinning och 
Ph i små avrinningsområden. Nordisk Hydrologisk Konferens 1986, Reykjavik, Island. 

 
111. Braun, L. and Lang, H. (1986) Simulation of snowmelt runoff in lowland and lower Alpine regions in 

Switzerland. Symposium on Modelling Snowmwelt-Induced Processes, Budapest, July 1986. IAHS Publ. No. 
155. 125-140. 

 
112. Häggström, M. och Persson, M. (1986) Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser. SMHI, rapport 

HYDROLOGI nr 2, Norrköping. 
 

113. Johansson, B. (1986). Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län ett försöksprojekt (Discharge 
simulations in the county of Södermanland - a pilot study, in Swedish). SMHI, Hydrologi, No. 6, Norrköping. 

 
114. Lindström, G., and Rodhe, A. (1986) Modelling of water exchange and transit times in a small till basin. Nordic 

Hydrological Conference, Reykjavik, August, 1986, 585 - 594. 
 

115. Lindström, G. and Rodhe, A. (1986) Modelling water exchange and transit times in till basins using oxygen-
18. Nordic Hydrology, Vol. 17, 325 - 334. 

 
116. Mosebakken, S. (1986) Utprøving av NVEs flommodell. 79 pp. Geografisk institutt, Universitetet i Oslo. 

M.Sc. monograph. 
 

117. Nemec, J. (1986) Hydrological forecasting. Design and operation of hydrological forecasting systems. Water 
Science and Technology Library. D. Riedel Publishing Company. 

 
118. Sand, K. and Kane, D.L. (1986) Effects of seasonally frozen ground in snowmelt modelling. Am. Water Res. 
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